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● Razdelenie banka dannyx Optibelt po 
gruppam produktov

● Bystroe i prostoe opredelenie 
natäøeniä

● Toçnoe izmerenie bez soprikosnoveniä 
s remnöm, ne trebuet povtornogo 
izmereniä

● Íirokij diapazon izmereniä:   
ot 10 do 600 Gc

● Edinica izmereniä v gercax (Gc) ili 
n´ütonax (N)

● Vysokaä toçnost´ izmereniä
● Sravnivanie s dannymi, rekomendo-

vannymi Optibelt 
● Kaçestvennaä ocenka rezul´tatov 

izmereniä
● Soxranenie v baze dannyx
● Prostoe obsluøivanie
● Universal´naä izmeritel´naä golovka 

dlä udobnogo izmereniä
● Peredaça dannyx posredstvom 

komp´ütera, vklüçaä 
 programmy 

● Obwee ma‚inostroenie

● Avtomobil´naä promy‚lennost´

● Sel´skoxozäjstvennaä texnika

● Bytovaä i orgtexnika
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Universal´nyj pribor 
Optibelt TT 3 sluøit obespeçe-
niü i povy‚eniü nadöønosti 
Va‚ix privodov. Postoännoe 
razvitie izmeritel´noj texni-
ki pozvoläet individual´nuü 
obrabotku dannyx vsex remennyx 
privodov. Edinica izmereniä v 
gercax (Gc), pri vvode paramet-
rov remnä v n´ütonax (N).

Diapazon izmereniä 
ot 10 do 600 Gc

Toçnost´ pokazaniä rezul´tatov 
izmereniä    
    < 100 Gc: 0,1 Gc 
    > 100 Gc: 1,0 Gc

Vxodnye dannye 
Dlina verxnej çasti remnä  
  ≤ 10000 mm 
Ves remnä  < 10000 g/m 
Sila natäøeniä   ot 1 do 60000 N

Datçiki 
Akustiçeskie s qlektronnym 
podavleniem pomex

Pokazanie 
Qkran LCD, 2 stroki po 16 znakov

Sila toka/pitanie po vyboru 
Pal´çikovye batarejki  
  2 ‚t. po 1,5 V  
Akkumulätor  2,4 V 1000 mA

Raboçij temperaturnyj diapazon 
ot +5 °S do 70 °S

Razmery 
205 x 95 x 40 mm (bez datçika)

Ves 
230 g     
(bez batareek ili akkumulätora)

 
 

 
 

 


