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ÔÓÏÓ˘¸˛ Optibelt  

Qkonomiå vremeni i tohnyj metod izmereniå

Bystroe i prostoe primenenie

Povy˚ennaå qkspluatacionnaå nadeønostæ privodov

Vysokaå tohnostæ za shet usilennogo lazernogo luha

Izgotovleno v Germanii

obleghaet ustanovku ˚kivov
optibelt laser pointer II
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laserpointer II

Optibelt laser pointer II 
obleghaet vyravnivanie  
remennogo privoda.
Soosnostæ ustanavlivaetsä  
herez bokovye storony 
πkivov.
Pravilænaä ustanovka  
uluh‚aet raboto-
sposobnostæ i uvelihivaet 
v neskolæko raz srok 
sluøby remnä.

Xarakteristiki optibelt laser pointer II:

1. Prostoe primenenie dlä 
remennyx privodov.

2. Lazernaä mownostæ < 5 MVt.
3. Tohnaä lazernaä  

proekciä.
4. Izmerenie parallelænogo 

i uglovogo seheniä.
5. Vysokaä qkspluatacion- 

naä nadeønostæ privodov.
6. Qkonomiä vremeni i  

tohnyj metod izmereniä.
7. Prostoj v primenenii.

Ustanovka ˚kivov

Ustanovitæ 3 magnitnyx 
orientira na bokovoj  
storone ˚kiva pod uglom  
0°, 90° i 270°.

Zakrepitæ 
optibelt laser pointer II 
na bokovoj storone protivo-
poloønogo πkiva; pri ne-
obxodimosti ispolæzovatæ 
magnitnuœ plastinu.

Vklœhitæ i napravitæ na 
orientiry. S nemagnitny-
mi πkivami ispolæzuetså 
dvojnoj skoth. 

Pravilænaå soosnostæ  
privoda (gorizontalæno i 
vertikalæno) dostignuta v 
tom sluhae, esli lazernyj 
luh peresekaet odinakovye 
znaheniå na πkalax trex 
magnitnyx orientirov.

Pri nesovpadenii,  
vyrovnätæ privod i snova 
proveritæ. 

Texniheskie dannye

Lazer:  Klass 2 M 
 EN 60825-1
Mownostæ: < 5 MVt 
Dlina  
lazernoj 635 nm 
volny: 

Tohnostæ < 0,5 mrad 
izmereniå: Parallelænost´ k  
 magnitnoj plowadi 

Korpus: Latunæ,  
 nikelirovannaå

Qnergo- 1,5 ◊ AA 
potreblenie: Batarejka

CE-proveren 
FDA-udostoveren


